


あみ線・アルミ箔のショートに注意

防水キャップ
（付属品）

＜アンテナ側＞
付属のF型コネクター
を取付けます

＜接続する受信機側＞
別売のF型コネクター
を取付けます

75Ωケーブル
（別売）

3 プラグを取付けます。

プラグ
アルミ箔

① かしめ用リングにケーブルを通します。
② あみ線（編組）を折返します。
③ プラグの内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔の巻付けら
れている方向にプラグを回しながら、しっかりと押し込みます。

あみ線（編組）を折返す

かしめ用リング

かしめ用リング

完成
かしめ用リング

ケーブル

プラグが抜けないように、プラグの
根元でしっかりと圧着します。

1mm以下



2mm

芯線 芯線

完成図

芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が長すぎると、コネクターが破損
して機器が故障します。

芯線の長さは、必ず2mm
にしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。

防水キャップ（付属品）

コネクターで、防水キャップを突き破ります。

コネクター取付け後でも
防水キャップにケーブルを通せます

防水キャップを
突き破ったときに、
コネクターの芯線
が目や指にささら
ないように注意し
てください。

注意

F型コネクター

芯線 芯線 
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製品向上のため  仕様･外観は変更することがあります。
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